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Neve in citta: conseguenze
.. e possibili precauzioni
I primi risultati

i GESTIONE

sugli effetti secondari
dell’endoterapia




LA NUDVA AREA VERDE PER IL CIMITERD DI SAN GERVASID

Soglia tra vita
terrena e aldila

@ la breccia

nel muro

che consenta

di raggiungere

il campo santo
dopo aver
percorso fa
nuova area verde.

I ,']ﬁ'lifﬁ'ﬁ'ﬂlﬂ' progeituale riguarda la
sistemazione delle arce esterne al
crmtero di San Gervasio (frdione

di Capriate San Gervasio, in provincia di

B-:rgamn'r con lacrepsone di P-:_"[{‘H[‘_‘i Pcdn-

nzli e cielo-pedonali che permettono di

[RECIUNZEre r:ipi-'.t.'inh:nt-_‘ I un contesto

riqualificato e accogliente il cimitero stes-

so,-evitando di costegeiare la trafficata stra-

dha statale (via XXV Aprilel, b
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Un luoee simbolico, un percorso che diven-
ts zona accogliente per la sosts, un’area conce-
pita e progettate per mighorae la vivibilits del
guetidiano: sono quest gli obiettivi principali
del progetto di riqualificazione,

A un’artenta sistemazione delle component
edilizie (vialetti e sedute) 514ono affiancate
opere di giardinaggio innovative derivate
dall’use massivo di graminaces ed erbacee
perenm abbinate a un contesto reercalo, cirat
tenzzaio da grandi vasconi in scciaio nox, con
forme geometnche ¢ sopraslevat,

Gl elementi cardinali del progetio sono: la
rigualificazione architettonica dell area esterna
al cimitero di San Gervasio con un nuovo
percorse ciclo-pedonale che interessa [ares in
tuitta ki sua lunghezza; la crearione di una piaz-
zetta pavimentata all ingresso del cimiters; la
sistemazions stridale mediante ol interventi
sulla rotatoria e Muilizzo del Traffic colminge,
per moderare i raffico fvedi box a pagina42),

ﬁ:‘\%“} I-f .}\fimi del cimitern

ELEMENT] PRINCIPALI

Cratasgus grignonansis

Gloditsia trigcantiios "Skyling™
Garpinis befufos a blocchi
Cupressos semipenvrens “Bolghen”
Populus migra " [talica”

Panmizetun diepecsroides *Hamaln™
Bixus sempenvirens
Ghirysantemum x Kareanum

Rosa chinensis “Mutabills”

8 0 090 0@ 0 00 ¢ @

Lavanaula angustiforia “Boston Biug™

@ Betula pendula {esistents)

Accanto, schizzo

della piazza

di accesso al cimitero,

caratterizzata

da biancospini

e strisce alternate

di aluole e prato (sotlo
a sinistra). In basso

a destra, crocevia

di sentieri nell’area
verde rigualificata.

Scheda tecnica

Tipo d'intervento: Sistemazione
a verde del giardino pubblico/area
di ingresso del cimitaro

Luogo: San Gervasio (BG)
Superficie complessiva:

3650 m®

Anno di progettazione: 2003
Anno di realizzazione: 2004
Progettisti: Maurizio Vegini

& Lucia Musiner, agronomi
(studio Gpt)

Committente: Comune di
Capriate San Gervasio (BG)
Direzione dei lavori: Maurizio
Vegini, agronomo

Impresa appaltatrice opere
edili: Fratelli Baronchelli, Milano
Impresa appaltatrice opeare

a verde: Fratelli Baronchelli,
Milano

Importo complessivo stanziato:
150.000,00 Eura '




Nuovi impianti

III«ra le specie & varield introdotie dal
progetto vanno citate.

ESSENZE ARBOREE

Buxus sempervirens, Caminus betulus,
Gupressus sempervirans. ‘Bolghe”, Gle-
ditsia triacanthos "Skyline”, Populus nigra
lialica, Taxus baccats

ESSENZE ARBUSTIVE

Crataggus grignonensis, Chrysanthe-
mum ¥ koreanunm; Hedera helix "Hiberni-
ca”, Lavandula angustifolia *Boston
Bluge", Rosa chinansis "Mutabilis®, /.
“Schneeflocke”, A. “Desprez a Fleurs

Jatines", 'Sp.'raaa thunbergil,

ESSENZE ERBACEE

Hermerocallis “Stella de Org”, Miscanthus
sinensis "Gracilimus”, Nan:fﬁus spp. (fio-
1i bianchie gialli), Penmisetum ainpecum:—
des “Hameln", Scilla hispanica,

Accessi e percorsi

11 nuove ingresso all area & costituite da
ung piceola piazzetia quadrate ally quale si
accede allraverso la breccia nel muro cm
conduce un percorso sinuoso, La piaseetn &
delimitata do una seduta n graniglia protetta
da una pereola in acciaio sulla quale cresco-
no rose rampicanti {Rosa “Desprez 4 Fleurs
Jaunes™). Dalla pergola, alle spadle della sedu

ta, si allungano strisce parallele di aivole,

alternate u strisce di prato mantenuto costan-
temente rasate: Nelle ainole sono presemt:
Hemerooallis *Siella de Oro™ con Narcissus

spp, biamchi e gialli, Rosa “Schneetlocke™,

algida e rifiorente. Spiraea thunbergii dall’ab-
hondante fioritues primavenle bianea.

A Lt dellmgresso, e forme squadiate del
monumento ai cadut, al centro della praceet-
L, sono sodtolineate da due siepi di Carpines
Beruluy potate in forma di parallelepidi, da i
un filare di Cupressus sempervirens " Bolghe-
ri” prosegue nella nuova dred cimiteriale.

Un vialetto sinuoso di cemento marrong
chiaro scopato, metafora della vita, percorso
tra gicie e tibolazioni, & costegriain da grami-
nacee (Miscanthus sinensis “Gracillimus" e
Pennisetum alupecureides “Hameln™ che
segnano, col mutare della loro vepetazione. il
trsenirere delle smgioni,

11 percorso si sviluppain leggera trincea,
insinuandost tra piceeli rilievi di terra, fino a
giungere & una fenditura nel muro esistente:
il passapeio tra vigh lereena ¢ aldili,

La prande area ¢ attraversata in Senso
tmn‘umalu cla am ulbtro percorso che stnnesta

sul percorso principale: a differenza del primao.

guesto non & ondulato ma lineare, & di ampier-
wa ridotta e costituito da doghe di legno di
abete. Quest’ultimo permette di raggiungere
Fatraversamento pedonale su via XXV Apri
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PROGETTAZIONE

Punti focali

antenuti da lamiere di acciaio inox

fuori terra, gruppi di arbustl ed er-
bacee perenni lingono di colore prima-
vera, estate; aulunno e inverno: le sta-
gloni della vita. Gli arbusti disegnano fi-
gure geometriche regolari: rettangolo,
triangolo, trapezio, forme appuntite in
contrasto con la sinuosita delicata del
PEICONS0 N cCemento marrone.
Gli arbusti presenti nelle aiuole sono
stati scelti per garantire macchie di co-
lare in ogni stagione.
Se in inverno questo compilo & affidato
al fogliame verde persistente di Buxus
sempenvirens, in primavera le aiuole si
lingona di colore violaceo tendente al
blu di Lavandula angustifolia “Boston
Blue®. Rosa chinensis “Mutabilis™ 51 ac-
cende di rosa e rosso da primavera a fi-
ne estate e Chrysanthemum x koraa-
Aum, con 'abbondante fioritura colore
bianco, sancisce |'arrivo dell’autunno.

e & pod i continuare oltre la strada, Lungo tale
via, segna il confine tra la strada ¢ 1"area di
pragettooun filars di ploppt cipressint (Popedus
migre “Talica"y, dalla vegetazions lecgera e
chisra, che conduce all accesso principale,

Dravant al nuovo ingresso del cimitero,
Brancospini ad alberello dalla forma globosa
(Craraegies grignotensis) fanng risaltare Ta
verticaliti dei cipressi, Alla base dei bianco-
spini ecden Wappeezante { Hedera fefix " Hiber-
nica”) ¢ gruppetti di Seilla hispanica, dalla
froritura blu, ricoprona il temmeno.

Percormendo il vialetlo si incontranc Nlan di
alben (Cleditsia triacaritos " Skyline”t dalla
chioma leggera: un bosco simbolico; con-al
piedi strisce di ciottoll, nurciss ¢ siepl di sempre-
vertk: (i baccan podati o parallelepipeda),
che suidano lo sguardo an punti focali.

Elementi di arredo

Sone stati imcassat nella pavimentazione
della piazzetta corpi illuminunti che gamanti-
seomn ung Juee difTusa nello spazio delimitato
dalle sedute. Pure il vialetto costegpialo dalle
Sraminaces, parcorso principale, & stato dota-
to i apparecchi di orentamento da incasso con
strutturz: inalluminic a elevata resisienza,

Per quanto riguarda la pavimentazione, il
percorso principale & stato realizzato con un
masselto di calcestruzzo con rete elétirosal-
dista e com uno strato superficiale di cemento
hianco e quarzo colore terra con finitura a
lisciatur manuale, 1 percorso pedonale pil
lineare & rivestito con doghe di pino trattae
in autoclave goffrate sul lato superiore. Le
ainole alberate sono state rivestite con ciotto-
li di flume posati su sabbis,

Duale elememo di contenimento delle
macchie di colore & stata utilizeata una laming
daceinio zincato a caldo posato di costa,

In alto, schizzi preparatori dﬂEr-u ajuole
colorate. Sopra, Rosa chinensis “Mutabilis™.

Manutenzione facilitata

I avor di giandinmggio sono stati progetat
ricerciando soluzioni che nducessero le opera-
zioni di manutenzione ¢ nel contempo saran-
tissere le condiziond 1deali per 11 regolare
sviluppo delle essenee vegetali.

Tutte le-awole con arbusti (sia quelle in
piena terra sia quelle delimitate do lamina
d'acciaio) sono paceinmate con telo anti-ulga
coperto da vno strato di 4-5 cm di corleccia
di conifere nazionale,

Alba base d it gli csemplan arborei collo-
cati nel prate (Populus nigra “halica” ¢
lf.’up.l'c’.s.ur.-.' sempervireny " Holgheni™ ¢ stato
posizionato un anello di pacciumatura con
chiametro di un metro e circa 10 cm di cones-
cia di conifers nazionale.

Inoltre, totte le aivole con arbust ¢ il filare
i Popudies aigea “Ttalicy™ sono mzgiunt

Il vialetto principale, ciclabile, delimitato
da diverse specie di graminaces.




PROGETTAZIONE

Traific calming per un traffico moderato

Le tecniche di moderazione della velocita velcolare gargmm-appilcale perla prima valta
ned 1871 nei guarfien di Delit in Ofanda, realizzando | Woonerf, ossia “strade abitanili”,
Tale tipo di sirade consente ai cittadini di riappropriars: degli spazi pubblici & in particolare:
= aumantare la sicurezza siradale;
- crears una convivenza soddisfacente di pedon & biciclette con le autovetiure;
- ridefinire gli equifibr di “potere” tra gli utenti della strada;
« aumentars [a velocith media delle autovetture diminuendone la velocita di punta;
* Recuperare gli spazi rierganizzati allinsegna della riqualificazione urbana,
Il pastulato alla base della tecnica di moderazione della velocita velcolare & che deve esse-
re la forma della strada a determinare la velocita & non
la segnaletica stradale: si devono progettare strade che
obblighino | veicoll a procedere alla velocita desiderata.
La tecnica della moderazione dellz valocita veicolare si
basa principalmente su:
= restringimento fisico della carreggiata;
* restringimento oftico della carreggiata (bande laterali o
cantrali polivalenti);
- disassamenti orizzontall (chicanes);
- disassamenti verticall (platee, speed cushions, dossi,
passagoi pedonall a livello marciapieds);
g, =camb di pavimentazione;
Mini rotatoria sanmntahlla . rha&rd,?pledi'a rﬂs’h'-;i Hbéa?ssa;i 8 continul;
«porte (senso unico altemato),

con pista ciclabile a Filago (BG). Gesinba ol

= aredo con forl connotazioni "urbane™ illuminazione stradale, verde, dissuasar,

Anche in ltalia si diffondone sempre piu strade realizzate con queste tecniche e la normativa
si sta adeguando agll standard europei. Gli ullimi esempi sona il DM, n. 6792 dal 5/11/2001
sulle "norme funzionall & geometriche per la costruzione delle strade” el D.M. del 19/4/2006
sulle "norme funzionall e geonetriche per la costruzione delle Intersezioni stradalf™.

Fioriture e graminacee lungo | percorsi.

4 dall'impiantod'imigiaone con ald soccio-
lante, diviso in tre zone per ottimizzare gli
apport idrici: I'impianto & dotato di program-
mitore elettronico e sensore a piogeia per |'in-
termuzione automatica dell imgazione,

Abstract
Lobby of Eden

MNear Bergamo, in Capriate San Gervasio, 4
arecn-aren was recently constrocied, with
pedestran and bicvele pathways {as allerna
tive toa road with particularly heavy traffic)
which is a soit of lobby to the town graveyard
The arenis charactenized by specilic focuson
the cholce of plant species and furniture mate-
rials, The result is rich bloom and colours in
every season, dominated by the Nuetuation of
various graminaceas, which make up the
innowvalive border 1o the main alley.





